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Monoblocco automatico adatto a riempire
bottiglie in vetro con vino mediante
sistema di riempimento a leggera
depressione ed a chiudere le stesse
bottiglie con tappi sughero raso
naturali/sintetici mediante torretta di
tappatura monotesta.

Caratteristiche costruttive generali.
Basamento in acciaio inox montato su
piedini regolabili in altezza per un facile
posizionamento in linea.

Struttura portante e parti a vista
completamente in acciaio inox AlS| 304.
Protezioni di sicurezza perimetrali con
porte di accesso alla macchina regolate da
microinterruttori di sicurezza;

Sistema di ingresso bottiglie con cancello
pneumatico in fase con stella di ingresso
Regolazione elettronica della velocita
mediante inverter.

Microinterruttori di sicurezza sulle stelle e
sulla coclea fermano la macchina in caso di
inceppamento onde evitare rottura di
bottiglie

Fotocellula avviamento automatico
posizionata all'ingresso, in caso di
mancanza bottiglie la macchina non parte.
Fotocellula troppo pieno collocata allo
scarico.

Gestione della macchina con PLC e
touch-screen

Riempimento:

Sistema di riempimento a leggera
depressione

Sifoni, campana e tutti i passaggi del
liquido sono costruiti in acciaio inox
AlSI 304 e sono sterilizzabili a vapore
o prodotti adatti alla sanificazione -
sifoni @ |5 mm

Pistoni di sollevamento bottiglie di
tipo meccanico con ritorno a camme
e sollevamento mediante molla.
Regolazione meccanica livelli di
riempimento.

Tappatura:

Torretta di tappatura per sughero
raso naturali/sintetici composta da :
Gruppo di chiusura tappi composto
da ganasce in acciaio temperato,
rettificato e lucidato per garantire la
massima durata ed efficienza.

Pistoni di sollevamento bottiglie sul
tappatore comandati da camme con
ritorno a molla. Tramoggia per carico
tappi sughero bi-direzionali montata
sulla parte superiore della torretta
con canale di discesa tappi

Caratteristiche tecniche

RTALS-6 n°6 sifoni di riempimento,
con produzione max di 800 b/h.
RTALS-9 n°9 sifoni di riempimento,
con produzione max di 1.200 b/h.
RTALS-12 n°12 sifoni di riempimento,
con produzione max di 2.000 b/h.

Macchina conforme alle normative CE
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